
Langzeitrecorder Serie CTR-4000

Aufzeichung 6

24 Stunden (CTR-4024) bis 960 Stunden 
(CTR-4960) maximale Aufzeichnungs-
dauer auf E-180-Kassette

Zuverlässiger Dauerbetrieb bei hoher 
Aufzeichnungsdichte

Wichtige Bedientasten im direkten Zugriff

Suchfunktion für Alarmaufzeichnungen
und Speicherung von Alarmdaten

Wiedergabe und Einzelbildweiterschaltung 
vorwärts und rückwärts

Alarmbereitschaft auch bei ausgeschalte-
tem Gerät

Kaskadierung mehrerer Videorecorder und 
automatische Umschaltung möglich

Programmierbarer Timer

Sperren aller Tastenfunktionen für automa-
tischen Betrieb möglich

Komfortable Programmierung über Bild-
schirmmenüs

SICHERHEIT ZUM ATTRAKTIVEN PREIS

Die Langzeit-Videorecorder der Serie CTR-4000 
bieten ausgereifte Technik für die kontinuierliche 
Videoüberwachung und Bildaufzeichnung. Für den 
automatischen Betrieb sind alle Parameter über 
Bildschirmmenüs programmierbar. Verschiede-
ne Suchfunktionen ermöglichen ein effektives 
und schnelles Arbeiten. Die moderne Antriebs- 
              

technik sorgt für einen störungsfreien Betrieb mit 
geringen Wartungsintervallen. Das große Anzeigefeld 
zeigt auf einen Blick die aktuellen Einstellungen 
und Betriebsfunktionen. Alarme werden optisch 
und akustisch signalisiert. Alle Modelle sind 
alternativ für Farbaufzeichnungen oder hochauf-
lösende Schwarzweißaufnahmen konfi gurierbar.

ZUVERLÄSSIGE LANGZEIT-VIDEOAUFZEICHNUNGEN BIS ZU 960 STUNDEN

CTR-4000_de.indd   1CTR-4000_de.indd   1 16.11.2005   11:14:2616.11.2005   11:14:26



TECHNISCHE DATEN

 CTR-4024 CTR-4960

Betriebsspannung 100 ... 240 VAC (50/60 Hz) 100 ... 240 VAC (50/60 Hz)

Stromaufnahme ca. 15 W ca.  ca. 15 W

Videosystem VHS PAL VHS PAL

Videoeingang 1 × FBAS 1,0 Vs-s, 75 Ohm, BNC

Videoausgang 1 × FBAS 1,0 Vs-s, 75 Ohm, BNC

Aufzeichnungssystem 4 Köpfe, Azimuth-Schrägspurabtastung

Rückspulzeit ca. 60 s (E-180-Kassette) ca. 65 s (E-180-Kassette)

Rauschabstand > 43 dB 

Audioeingang 1 × –6,0 dB, > 47 kOhm, Cinch-Buchse

Audioausgang 1 × –6,0 dB, < 4,7 kOhm, Cinch-Buchse

Audiofrequenzbereich 200 Hz ... 10 kHz

Betriebsumgebung +5 ... +40 °C (> 80% rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)

Gewicht ca. 3,8 kg ca. 3,8 kg

Abmessungen (B × H × T) 360 × 94 × 270 mm 360 × 94 × 270 mm

BESTELLNUMMERN

CTR-4960 Langzeit-Videorecorder, max. 960 Std. Aufnahmezeit auf E-180-Videokassette

CTR-4024 Langzeit-Videorecorder, max. 24 Std. Aufnahmezeit auf E-180-Videokassette

XF180 VHS-Videokassette, 180 Minuten
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